


 
PROCESADOR AUTOMÁTICO DE NIVEL SONORO SAP-20 

 
 

 
El procesador ELAN SAP-10 es la solución ideal al problema planteado por excesos de sonido 
en locales y rotura de altavoces en instalaciones. Algunas razones para decidir su montaje en 
el equipo son: 
 

· CALIBRADO del nivel de salida al valor máximo autorizado 
· PROTECCIÓN de los altavoces de roturas y envejecimiento prematuro 
· CARATULA PRECINTABLE que evita manipulaciones extrañas e imprevisibles 
· ADAPTACIÓN de la mesa de mezclas a cualquier etapa. SELECCIÓN de 3 niveles de 

entrada 
· OPTIMIZACION del uso del potenciómetro MASTER evitando saturaciones en la salida 
· RESPETA la dinámica del programa original evitando el efecto de siseo 
· NO DISTORSIONA, NI ALTERA el sonido original 
· ATENUACIÓN para niveles de entrada excesivos NOVEDAD 
· BALANCEADO (entradas y salidas) NOVEDAD 

 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PROCESADOR SAP-20  
 
Umbral de actuación (Led Rojo) 
Nivel de entrada en posición LOW     350mV RMS 
Nivel de entrada en posición NORMAL     775mV RMS 
Nivel de entrada en posición HIGH     1,5V RMS 
 
Umbral de precaución (Led Verde)     -2dB 
 
Actuación del atenuador: 
Nivel de entrada       >4V RMS 
Atenuación         -12dB (nivel de salida) 
Tiempo de recuperación      de 3 a 8 segundos 
  
Nivel de salida 
 
Respuesta en frecuencia      20Hz-20kHz +/- 1dB 
Distorsión armónica       <0,01% 
Relación señal/ruido       >90dB 
 
Impedancia de entrada       20K ohm (balanceado) 
 
Tensión de alimentación       230VAC 50Hz 
Consumo máxximo       60mA 
 
Conexiones de entrada y salida      XLR (balanceado) 
 
Dimensiones        482x166x88mm 
Peso         3 kg 
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